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ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS ELETRICOS

- O Quadro elétrico de ser construido em chapa de ago fosfatada e deve conter fechadura com chave;

- O Quadro devera conter barramentos separados e adequadamente fixados para distribuicdo de condutor de
protecao e neutro;

- Os barramentos de distribuicdo de neutro devem ser isolados dos outros elementos do quadro, inclusive de sua
carcaga e devem permitir a firme ligacdo dos condutores por meio de conectores apropriados;

- Os eletrodutos aparentes devem ser rigidos de ago galvanizados, conforme norma NBR 5624/1988 e com
didmetro minimo de 20 mm. Os embutidos em piso ou alvenaria devem ser em PVC rigido classe A do tipo
pesado, conforme NBR 6.150/1980.

- Os eletrodutos devem ser adequadamente fixados e suportados com a fabricagéo e instalagdo de acordo com
as normas brasileiras.

- Os eletrodutos devem ser separados do sistema elétrico e podem ser em PVC rigido e ago galvanizado.

- Os perfilados e eletrocalhas devem ser metdlicos da linha semipesada, liso com galvanizagao eletrolitica ou de
chapa pré-zincada, com tampa e fixagéo adequada;

- O sistema de eletroduto deve ser construido sempre com caixas de passagens em todas as deflexdes e
terminagdes.

- Luvas para eletrodutos, em ferro galvanizado a fogo.

- Curva para eletroduto 45 e 90 graus em ferro galvanizado a fogo, com rosca ISO R-28, com 1 luva por pega.

- Bucha para elelroduto em zamack.

- Canalizagdo em PVC corrugado para instalagao enterrada.

- Condulete em liga de aluminio para passagem e instalagéo de equipamentos, interruptores, tomadas, etc)
DAISA.WETZEL

- Vergalhdo com rosca total, @ 3/8", eletrolitico em barras de 6M.

- Niple de ago galvanizado, BSP.

- Cabo de cobre, témpera mole, singelo, isolagédo dupla termoplastica de PVC especial para 0,6/1kV, com capa
interna e cobertura protetora de PVC, temperatura de trabalho 70 graus, para os circuitos alimentadores
principais e secundarios, de acordo com normas NBR-6880, 7288, 6245, 6812.

- Para os circuitos de distribuigado, teremos cabos para bitolas inferiores a 4 mm2, deverao ser usados fios de
cobre classe 750V, isolagdo em PVC (70°C) composto termoplastico de PVC com caracteristicas especiais
quanto a ndo propagacao e auto-extingdo do fogo e de acordo com normas NBR-6880, 7288, 3245.6812.

- Caixa de passagem de chapa metdlica galvanizada a fogo com bitola adequada as dimensdes dos mesmos de
modo a garantir rigidez mecanica ao conjunto de instalagéo.

- Tomadas monofasicas para tensédo de 127V: PIAL, SIEMENS

- tomada 20A, 250 V, 2P+T

- pinos 20 A, 250 V, 2P+T

- Plug monobloco 10A-250V P + T

- Marcador em PVC flexivel e porta marcador para diversas bitolas de cabos. HELLERMANN

- Abragadeira para amarragao de lios e cabos - Ref.: INSULOK HELLERMANN

- Interruptores (simples, paralelo e Intermediario) 10A - 250V - Modelo Classic ou PIAL, STECK, similar
SIEMENS

- Utilizar condutor de aterramento em todos os equipamentos (tubulagbes/estruturas metdlicas, caixas metalicas,
quadro metalico, luminarias)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Fabricantes........... FELTEN & GUILLEAUME,

tensdo nominal.....:500V KLOCKNER MOELLER,

corrente nominal.....: 25 MERLIN GERIN

sensibilidade........: 30mA

contatos auxiliares..: NA + NF

Disjuntores e interruptores de entrada e componentes dos quadros de luz e forga Merlin Gerin, ABB deverao ser
da linha Compact / minidisjuntores.

DISJUNTORES DE SAIDA DOS QUADROS DE LUZ E FORGCA: MERLIN GERIN, SIEMENS
- Tipo - Termomagnético em Caixa Moldada SIEMENS

- Corrente Nominal - conforme diagrama unifilar ~ (Minidisjuntores)

- Corrente de Curto Circuito -10 KA/127 V

- Tens&o nominal do isolamento - 500V

- Tensdo maxima de servigo - 127V.

- Frequéncia - 60 Hz

22"(PVC)
Poténcia instalada (W) . g
R 29001 £
S 28064
T 28452 R S T N PE
Total 85518
erde
Conduto g2"(PVC)
3#95(95)50mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
—
20A 3 Y )
07070
DPS
175V -8 KA ?Q 25
ﬁ\c
{'\ 11952W | QD3
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
22"(PVC)
o
LR
VR
ap2| 29639 W ofi\c
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
22"(PVC)
8(}| A
25
?\
f'\ 9977 W | QD4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
22"(PVC)
2
By
o _| o
Qps| 33950 W VLN
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
22"(PVC)
Poténcia instalada (W) . g
R 29001 g| €
B 28064 ‘
T 28452 R S T N PE
Total 85518
erde
Conduto g2"(PVC)
3#25(25)16mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
————
16 A
ﬁ\ 25 r
° | 1Lum.01 | 438 W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| 4 ({\
—| 10 | 1800 W | TOM. REFR | Ofi\c
o
|
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
ﬁ\ 25 r
° | 1Lum.02 | 270 W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4
|
—| 1 | 2600 W | LAVADORA ! ﬁz
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
ﬁ\ 25 r
° | 1Lum.03 | 387 W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
2.5 [{\
| o
—| 12 | 200w | COIFA 01! ['\c
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
ﬁ\ 25 r
° | 1LUM. 04 | 272 W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4 ({\
| o
—| 13 | 100 W | TOM. FORNO E CHAPA ! ['\c
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
ﬁ\ 25 r
° | Tom. 01 | 324 W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4 ({\
1 o
—| 14 | 200w | TOM. B.M. E FOGAO ! ['\c
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
ﬁ\ 25 r
° | Tom. 02 | 736 W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
2.5 [{\
| o
—| 15 | 400 W | TOM. EXAUTOR ! ('\c
Unipolar - PVC (70°C)
20A
ﬁ\ 4 |
° | Tom. coz. 1 | 512W |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4
0
— 16 5500 W ELEV.01 4
M
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4
ﬁ\c |
| Tom. BAR 500 W
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4
0
— 17 5500 W ELEV.02 4
M
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4
[
oﬁz | MONTA CARGA | 1000 W |
L
Unipolar - PVC (70°C)
32A
10
0
— 18 8900 W FORNO /{\C
o o

Poténcia instalada (W)

9927

9721

9990

29639

Unipolar - PVC (70°C)

R 8§ T N PE

erde

16 A
N
° ° |ILUM.01| 456 W | 1 l—
L
Unipolar - PVC (70°C)
25A
) 4
—| 10 | 612W | TOM. COZ. 02 | :/i\z
I
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
N
° ° |ILUM.03| 366 W | 3 |
L
Unipolar - PVC (70°C)
25A
4 A
I oA
11 406 W TOM. COZ. 03 | VRN
I
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
N
° ° |ILUM.04| 264 W | 4 |
L
Unipolar - PVC (70°C)
25A
) 4
—| 12 | 2400 W | REFRIGERADOR 01 | ;H\z
I
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
N
° ° |TOM.O1| 312w | 5 l—
L
Unipolar - PVC (70°C)
25A
) 4
—| 13 | 1200 W | REFRIGERADOR 02 | ;H\z
I
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
N
° ° |TOM.02| 312w | 6 l—
L
Unipolar - PVC (70°C)
25A
4 A
I oA
14 1200 W CHAPAE B.M. | VRN
I
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
N
° |TOM.03| 412w | 7 l—
L
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
o _| o
—| 15 | 200 W | COIFA | VERY
I
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
N
° |TOM.O4| 412w | 8 l—
L
Unipolar - PVC (70°C)
25A
) 4
—| 16 | 2600 W | LAVADORA | ;H\z
I
Unipolar - PVC (70°C)
25A
A4
° ° |TOM.05| 400 W | 9 l—
L
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
) 25
—| 17 | 400 W | EXAUTORES | VERY
I
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W)
R 4094 H
S 4075
T 3783 R S T N PE
Total 11952
erde
Conduto g2"(PVC)
3#35(35)16mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
——t—
20A
(‘\ 4 |
(i\z | AR-COND. 01 | 1990 W | 15 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
23 | 2900 W | AR-COND. 12
—| ! {i\c
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 03 | 1990 W | 16 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
24 1990 W | AR-COND. 13
_| | ! N
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 05 | 1990 W | 17 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
25 | 815 W | AR-COND. 14
—| ! {i\c
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 06 | 1990 W | 18 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
26 1990 W | AR-COND. 15
— % | ! N
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 07 | 1990 W | 19 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
27 2900 W | AR-COND. 16
— 7 | ! N
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 08 | 1085 W | 20 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
28 | 1630 W | AR-COND. 17
—| ! {i\c
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 10 | 2900 W | 21 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
29 1990 W | AR-COND. 18
_| | ! N
Unipolar - PVC (70°C)
20A
({\ 4 |
(i\z | AR-COND. 11 | 2900 W | 22 I—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
| {'\c
30 | 2900 W | AR-COND. 19
—| ! {i‘\c
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) - g
R 11630 g| &
S 11090 o
T 11230 R 8§ T N PE
Total 33950

erde

—o

quantidade de pélos ~

o0—

Conduto g2"(PVC)
3#25(25)16mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
————
16 A
{{\ 25
o [
| ILUM. 01 | 367 W | 1 l—
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 ﬁ\
| o
—| 8 | 2100 W | TOM. 220V 01! ﬁ\c
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
{{\ 25 r
° |ILUM.02| 406 W | 2 |
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4
| ﬁ\c
—| 9 | 2000 W | TOM. 03 |
|
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
{{\ 25
o [
|ILUM.03| 198 W | 3 l—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4 ﬁ\
| o
—| 10 | 200 W | TOM. 220V 02 ! ﬁ\c
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
{{\ 25 r
° |ILUM.04| 370w | 4 |
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
2.5
| ﬁ\c
—| 11 | 806 W | TOM. 04 |
|
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
({\ 25
> [
|ILUM.05| 182 W | 5 |
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
2.5
| ﬁ\c
—| 12 | 912 W | TOM. 05 |
|
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
({\ 25 [
° |ILUM.OG| 300 W | 6 |
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
2.5
| ﬁ\c
—| 13 | 906 W | TOM. 06 |
|
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
({\ 25
> [
|TOM.01| 712 W | 7 l—
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
2.5
| ﬁ\c
—| 14 | 518 W | TOM. 07 |
|
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) g
R 3350 g
S 3178
T 3449 R S T N PE
Total 9977
erde
LEGENDA:
capacidade do disjuntor
bitola do cabo em mm? 10A
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- Temperatura ambiente - 20°c até 60°c

- Rel
nomi
- Rel

és térmicos fixos, calibrados a 30°C (a desclassificagdo maxima permitida a 40°C é de 5% da corrente
nal)
és magnéticos fixos com curva tipo C (IEC898)

- Norma de construgédo - IEC947-2

- Caracteristica de limitagao de curto circuito, de forma a assegurar que os valores I12t, protejam os cabos que
estdo sendo utilizados nos diagramas unifilares, conforme exigéncias basicas de curto circuito na Norma
Brasileira de Instalagéo de Baixa Tensao - NBR5410, item 5.3.4.3 .

- Circuitos derivados e protegidos por disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas em padrao europeu,
conforme caso de mono, bi ou tripolar. Ndo é permitida a associagao de disjuntores mono ou bipolar para
protecao de circuitos bifasicos e trifasicos.

MEDIDOR DE ENERGIA ELETRONICO

Ref.

SERIE iEM3000 SCHNEIDER

NOTA:

arwnN =

FIAGAO NAO COTADA, CONSIDERAR 2,5mm?;

ELETRODUTO NAO COTADO, CONSIDERAR 3/4";

NAO UTILIZAR CONDUITES EM QUALQUER DAS INSTALAGOES;

SEGUIR FIELMENTE AS BITOLAS DOS CABOS INDICADOS NO PROJETO;

DEIXAR ARAME GALVANIZADO PARA PASSAGEM DAS FIAGOES DE TV E TELEFONE DENTRO DOS
ELETRODUTOS;

6. DURANTE A OBRA, TOMAR CUIDADO PARA NAO BLOQUERAS OS ELETRODUTOS COM ENTULHOS
E REBOCO.
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DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo a construgéo, ampliagdo, reforma ou restauro da
REG|STRO AUTOR|A edificagdo esta sendo aprovado APENAS em relagéo a legislagdo de Zoneamento, Uso e Ocupagédo do Solo e aos parametros urbanisticos no
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CREA-AM Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto a acessibilidade para pessoa com deficiéncia (PcD) e ASSUMIMOS toda a
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- administrativas decorrentes de eventuais prejuizos a terceiros, devendo serem atendidas as condigdes previstas na legislagao federal, estadual e
municipal entre outras, a Lei Complementar n° 003 de 16 de janeiro de 2014, em seus artigos 7° e 8°.
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