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CALHA -
DESENVOLVIMENTO -
120cm. # 18.

Devera subtituir todos os caibos e ripas. CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO
*espagamento entre caibros - eixo a eixo - UMA SUBCOBERTURA PARA

58em. " VEDAGAO - # 22 - 1,20m - 6,08Kg/m?
obs: Para permitir a passagem de agua *modulo:  1.20m x 3,25m

entre a chapa galvanizada e o ripamento, T )
sera necessario instalar, uma fita tipo

"fixador de manta' obs: Para permitir a passagem de agua

entre a chapa galvanizada e o ripamento,
sera necessario instalar, uma fita tipo
"fixador de manta".

SUBCOBERTURA EM CHAPA
|

BISTRO - Novo Centro de Hospitalidade

Av. Eduardo Ribeiro COMERCIAL

CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO SETOR MUNICIPIO ESTADO

UMA mc.mOOmmx.ﬁcxm/ _u>x.> AMAZONA!

VEDACAO TOTAL DE POSSIVEIS =

FAZAMENTOS # 22 - 1,20m - 6,08Kg/m? DATA JUNHO/2022 PERIMETRO(m)
*modulo:  1,20m x 3,25m - 45p¢ ‘DESENHO FRENTE(m)

GENESIO NETO

LOGRADOURO _ N UTILIZAGAO




