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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS ELETRICOS

- O Quadro elétrico de ser construido em chapa de ago fosfatada e deve conter fechadura com chave;
- O Quadro devera conter barramentos separados e adequadamente fixados para distribuicdo de condutor de

protegao e neutro;

- Os barramentos de distribuicdo de neutro devem ser isolados dos outros elementos do quadro, inclusive de sua
carcaga e devem permitir a firme ligagdo dos condutores por meio de conectores apropriados;

- Os eletrodutos aparentes devem ser rigidos de ago galvanizados, conforme norma NBR 5624/1988 e com
diametro minimo de 20 mm. Os embutidos em piso ou alvenaria devem ser em PVC rigido classe A do tipo

pesado, conforme NBR 6.150/1980.

- Os eletrodutos devem ser adequadamente fixados e suportados com a fabricagéo e instalagdo de acordo com

as normas brasileiras.

- Os eletrodutos devem ser separados do sistema elétrico e podem ser em PVC rigido e ago galvanizado.
- Os perfilados e eletrocalhas devem ser metdlicos da linha semipesada, liso com galvanizagao eletrolitica ou de

chapa pré-zincada, com tampa e fixagdo adequada;

- O sistema de eletroduto deve ser construido sempre com caixas de passagens em todas as deflexdes e

terminagodes.
- Luvas para eletrodutos, em ferro galvanizado a fogo.

- Curva para eletroduto 45 e 90 graus em ferro galvanizado a fogo, com rosca ISO R-28, com 1 luva por pega.

- Bucha para elelroduto em zamack.

- Canalizagdo em PVC corrugado para instalagao enterrada.

- Condulete em liga de aluminio para passagem e instalagdo de equipamentos, interruptores, tomadas, etc)

DAISA.WETZEL

- Vergalh&do com rosca total, @ 3/8", eletrolitico em barras de 6M.

- Niple de ago galvanizado, BSP.

- Cabo de cobre, témpera mole, singelo, isolagédo dupla termoplastica de PVC especial para 0,6/1kV, com capa
interna e cobertura protetora de PVC, temperatura de trabalho 70 graus, para os circuitos alimentadores

principais e secundarios, de acordo com normas NBR-6880, 7288, 6245, 6812.

- Para os circuitos de distribuigado, teremos cabos para bitolas inferiores a 4 mm2, deverao ser usados fios de
cobre classe 750V, isolagdo em PVC (70°C) composto termoplastico de PVC com caracteristicas especiais
quanto a ndo propagacéo e auto-extingdo do fogo e de acordo com normas NBR-6880, 7288, 3245.6812.

- Caixa de passagem de chapa metalica galvanizada a fogo com bitola adequada as dimensdes dos mesmos de

modo a garantir rigidez mecénica ao conjunto de instalagéo.
- Tomadas monofasicas para tensédo de 127V: PIAL, SIEMENS

- tomada 20A, 250 V, 2P+T
- pinos 20 A, 250 V, 2P+T
- Plug monobloco 10A-250V P + T

- Marcador em PVC flexivel e porta marcador para diversas bitolas de cabos. HELLERMANN

- Abragadeira para amarragéo de lios e cabos - Ref.: INSULOK HELLERMANN

- Interruptores (simples, paralelo e Intermediario) 10A - 250V - Modelo Classic ou PIAL, STECK, similar

SIEMENS

- Utilizar condutor de aterramento em todos os equipamentos (tubulagées/estruturas metalicas, caixas metalicas,

quadro metalico, luminarias)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
Fabricantes........... FELTEN & GUILLEAUME,
tensdo nominal.....:-500V KLOCKNER MOELLER,
corrente nominal.....: 25 MERLIN GERIN
sensibilidade........: 30mA

contatos auxiliares..: NA + NF

Disjuntores e interruptores de entrada e componentes dos quadros de luz e forga Merlin Gerin, ABB deverao ser

da linha Compact / minidisjuntores.

DISJUNTORES DE SAIDA DOS QUADROS DE LUZ E FORGA: MERLIN GERIN, SIEMENS

- Tipo - Termomagnético em Caixa Moldada SIEMENS

- Corrente Nominal - conforme diagrama unifilar ~ (Minidisjuntores)

- Corrente de Curto Circuito -10 KA/127 V
- Tensdo nominal do isolamento - 500V

- Tensado maxima de servigo - 127V.

- Frequéncia - 60 Hz

- Temperatura ambiente - 20°c até 60°c

- Relés térmicos fixos, calibrados a 30°C (a desclassificagdo maxima permitida a 40°C é de 5% da corrente

nominal)
- Relés magnéticos fixos com curva tipo C (IEC898)
- Norma de construgdo - IEC947-2

- Caracteristica de limitagao de curto circuito, de forma a assegurar que os valores I12t, protejam os cabos que
estdo sendo utilizados nos diagramas unifilares, conforme exigéncias basicas de curto circuito na Norma

Brasileira de Instalagdo de Baixa Tensao - NBR5410, item 5.3.4.3 .

- Circuitos derivados e protegidos por disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas em padrao europeu,
conforme caso de mono, bi ou tripolar. Ndo é permitida a associagdo de disjuntores mono ou bipolar para

protecgao de circuitos bifasicos e trifasicos.

MEDIDOR DE ENERGIA ELETRONICO
Ref.: SERIE iEM3000 SCHNEIDER
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Quadro Esquema Tenséo Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T | Secéo | Disj| Conduto
v) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) | (A)
QD1 3F+N+T | 220/127 V 85518 29001 28064 28452 74209 25056 24311 24841 95 250 a2"
QD3 3F+N+T | 220/127 V 11952 4094 4075 3783 13642 4546 4527 4570 25 | 80 a2"
QD4 3F+N+T | 220/127 V 9977 3350 3178 3449 10536 3539 3358 3639 25 | 80 a2"
QM1 3F+N 220/127 V 85518 29001 28064 28452 74209 25056 24311 24841 95 250 a2"
QD2 3F+N+T | 220/127 V 29639 9927 9721 9990 28985 9675 9470 9840 25 1100 a2"
QD5 3F+N+T | 220/127 V 33950 11630 11090 11230 30161 10332 9852 9977 35 100 a2"

ESQUEMA VERTICAL ELETRICO

04 SEM ESCALA

NOTA:
1. FIACAO NAO COTADA, CONSIDERAR 2,5mm?,
2. ELETRODUTO NAO COTADO, CONSIDERAR 3/4";
3. NAO UTILIZAR CONDUITES EM QUALQUER DAS INSTALAGOES;
4. SEGUIR FIELMENTE AS BITOLAS DOS CABOS INDICADOS NO PROJETO;
5. DEIXAR ARAME GALVANIZADO PARA PASSAGEM DAS FIACOES DE TV E TELEFONE DENTRO DOS
ELETRODUTOS;
6. DURANTE A OBRA, TOMAR CUIDADO PARA NAO BLOQUERAS OS ELETRODUTOS COM ENTULHOS
E REBOCO.
001 05/07/2022 ALTERAGAO NO LAYOUT
000 13/06/2019 EMISSAO INICIAL
REVISAO DATA MODIFICAGAO
CREA-AM DECLARAGCAO DE COMPROMISSO
ART ON-LINE AM2022.0302.761 DECLARAGAO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE.
DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo a construgdo, ampliagéo, reforma ou restauro da
REGISTRO AUTORIA edificagdo esta sendo aprovado APENAS em relagéo a legislagdo de Zoneamento, Uso e Ocupagao do Solo e aos parametros urbanisticos no
Decreto n° 3.302 de 06 de abril de 2016, DECLARAMOS, ainda, que o projeto atende a todas as exigéncias das legislagdes Municipais, Estaduais,
CREA-AM Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto a acessibilidade para pessoa com deficiéncia (PcD) e ASSUMIMOS toda a
responsabilidade pela elaborag&o do projeto, atendendo as normas relativas ao direito de vizinhanga, a acessibilidade, solidez, higiene e condi¢es
ART ON-LINE de habitabilidade. ESTAMOS cientes que a desobidiéncia as normas podera ser objeto de agao judicial nas esferas civil e criminal, além das sangdes
administrativas decorrentes de eventuais prejuizos a terceiros, devendo serem atendidas as condigdes previstas na legislagao federal, estadual e
municipal entre outras, a Lei Complementar n° 003 de 16 de janeiro de 2014, em seus artigos 7° e 8°.
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INSTALAGCOES ELETRICAS

ESCALA 1/50

PROPRIETARIO: SENAC

TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL - SENAC UNIDADE CTH CIDADE/ESTADO:  MANAUS/AM
ENDEREGO DA OBRA: AV. EDUARDO RIBEIRO, 906 - CENTRO CEP: 69.000-000
TiTULO: EXECUTIVO ELETRICA

ESQUEMA GERAL 2 PAVTO.

ESQUEMA VERTICAL ELETRICO

ESQUEMA GERAL COBERTURA

ESCALA: 1/50 PRANCHA:

DATA PLOTAGEM: 16/09/2022

ARQUIVO: ELE_001
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