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i #120x20 - \\@ #120x20 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS ELETRICOS
| . 12| 11| 10| 09| 08| 07| 06| 05/ 04| 03| 02|01 i
ARGOND10 16789 ‘
b f © \\ - O Quadro elétrico de ser construido em chapa de ago fosfatada e deve conter fechadura com chave;
| / 5 16789 \ 25252525 4 \ - O Quadro devera conter barramentos separados e adequadamente fixados para distribui¢do de condutor de
I 7 // @ i H : © h 4 SOB ELJL ) ! 25252525 4 \ prote(;éo e neutro;
EHp> 11 N 3 12W 2! 3 12w @Z%Zh" ::ift A ! 1789 —_— - Os barramentos de distribuigdo de neutro devem ser isolados dos outros elementos do quadro, inclusive de sua
o=« L \ kN - 5 12 L5 2w 2 ST AC ESSO g DESCE -~ carcaga e devem permitir a firme ligagéo dos condutores por meio de conectores apropriados;
1 600W | 3 11 | = \v‘\w” 14 15 a 212" a o I / - Os eletrodutos aparentes devem ser rigidos de ago galvanizados, conforme norma NBR 5624/1988 e com
3 o> 13 o3 FH— . L @ @ / 78 = 1 ; 1 2 178 1 e 17 103 = 1/ didmetro minimo de 20 mm. Os embutidos em piso ou alvenaria devem ser em PVC rigido classe A do tipo
RS- H 2 Py Ho - °37E 13 o 16 1 3ow 1 ow ‘ﬂ%{_\ i Dﬁb& %J\c” i ATHATR IR Hh %ﬂ,—L\o iy i ;3 pesado, conforme NBR 6.150/1980.
< T 2 2 /l/,\@ - ,\\ o= 7 1 1711 ! 25 2525 @ 25 ayd \ 25 @ 25 2525 : ‘ o2 ° @ q 25t - Os eletrodutos devem ser adequadamente fixados e suportados com a fabricagdo e instalagdo de acordo com
H o T=Ee o : ~ ( & o ) g 11 ol 23 #120x20 #120 #120x20 [ #120x20 | #2020 #120x20 #120x20 as normas brasileiras.
(1) o o>t 13 i © O - ‘ @ /] N/ \ @ ) 2t et ) H IE e [ +h ! oW o o= - H - Os eletrodutos devem ser separados do sistema elétrico e podem ser em PVC rigido e ago galvanizado.
q Se=- 3 24w 3 24 I N/ N &) 1 &) 191 o 1678 0 ° w0 s & s 7 T ) T - Os perfilados e eletrocalhas devem ser metalicos da linha semipesada, liso com galvanizagao eletrolitica ou de
A | jﬁ%\ 5 t2wg || —5 1207 - X 2 . of 0 1 78 g 200w INHT N . chapa pré-zincada, com tampa e fixagéo adequada;
QCONW R i 1 13 I 1 16 @ ™ E 25252525 4 N i W 1.78 3 \2b5 2\5\ 25 25 - O sistema de eletroduto deve ser construido sempre com caixas de passagens em todas as deflexdes e
12 Q—T"t | R 311 16 @ || [T D 3 17 ® s 25 2525 1 3 ToaHH s terminagdes.
600W 12 P | H—HL\ s 4 @ l Us © e . 25 2525 — - Luvas para eletrodutos, em ferro galvanizado a fogo.
6001,5 Q'J\%L I e \4§ 2 o A z - 25 - Curva para eletroduto 45 e 90 graus em ferro galvanizado a fogo, com rosca ISO R-28, com 1 luva por pega.
4 . ] N o NSTT 1 ab 30w 1 30W 1 30W 1 30W 1 - Buch lelrodut K
i 311 13 i 2 N 25 2525 4 . . ucha para elelroduto em zamack.
£ ARCOND8 |4 @ T O 200W N 3 > 2 @ a @ g @ 212 p © - Canalizagado em PVC corrugado para instalagéo enterrada.
L ] L 3 24W NGB 24N & E 17 / %\{/ © 1 ¢ ) ! - Condulete em liga de aluminio para passagem e instalagdo de equipamentos, interruptores, tomadas, etc)
4 1012 l1a N g .y T\ a oifr a ’ o Id DAISA.WETZEL
LT H HT/ F—=9 2k [ \ 2 - Vergalhdo com rosca total, @ 3/8", eletrolitico em barras de 6M.
\ A T 3 11 1316 = ! sow ! sow ARCOND11 | [ - Niple de aco galvanizado, BSP.
L ‘ ‘ . - Cabo de cobre, témpera mole, singelo, isolagédo dupla termoplastica de PVC especial para 0,6/1kV, com capa
\ #100x50 #100k50 25 4 44 #100x80 #100x50 #100x50 #ﬂ\Oxso 1 ) interna e cobertura protetora de PVC, temperatura de trabalho 70 graus, para os circuitos alimentadores
;: = 7 TR ° < ) /%L principais e secundarios, de acordo com normas NBR-6880, 7288, 6245, 6812.
\ T ops 8w 3 3 5 18W 39 3 18w 3 3 8w q 28 8 3 - Para os circuitos de distribuigdo, teremos cabos para bitolas inferiores & 4 mm2, deverdo ser usados fios de
=-@ o HE @ T @ g @ ] T @ o s s cobre classe 750V, isolagdo em PVC (70°C) composto termoplastico de PVC com caracteristicas especiais
\ ‘o omet o 2o 28 € e 2o 28 € 2o 28 € ﬁg*' o g quanto a ndo propagacdo e auto-extingdo do fogo e de acordo com normas NBR-6880, 7288, 3245.6812.
v==% P- QD3 A - Caixa de passagem de chapa metélica galvanizada a fogo com bitola adequada as dimensées dos mesmos de
\ 5 /\
4 e e / modo a garantir rigidez mecanica ao conjunto de instalagéo.
4 HO-3 28 3 QD4 QD5 /y / : : | - Tomadas monofésicas para tens&o de 127V: PIAL, SIEMENS
b “‘ | S8W 3 - : 1 - tomada 20A, 250 V, 2P+T
2516 2516 35 16 ] Q c :
- | > s )T @ N 25 - pinos 20 A, 250 V, 2P+T
e I —_ s 25 @ § 28 30W© ! /2" 30W© ! 30W© ! o1/2" 30W© ! - Plug monobloco 10A-250V P + T
/ e N @ a o1/2" © a c c d d - Marcador em PVC flexivel e porta marcador para diversas bitolas de cabos. HELLERMANN
// =03 1 30W 1 30W ! - Abragadeira para amarragao de lios e cabos - Ref.: INSULOK HELLERMANN
/ // 9 [ ;) - Interruptores (simples, paralelo e Intermediario) 10A - 250V - Modelo Classic ou PIAL, STECK, similar
> ' aw | 3 s o U SIEMENS
/ // 8 STRTRIA 4 8 7 7 - Utilizar condutor de aterramento em todos os equipamentos (tubulages/estruturas metalicas, caixas metalicas,
/ \ e e 25 2525 4 ¢ d SOOW ﬁ{jf g <y 25 N 300"" quadro metalico, luminarias)
— oN , ’ 25
e 6 9 )
- —|_4|’ #120x20 -l #120x20 ﬁﬁ* / #120x20 8 ] #120x20 . \ 8 #120x20 7 =l #120x20 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
/ \ c7 8o 67809 25 - . T Fabricantes........... FELTEN & GUILLEAUME,
ATt s et sl e \% tens&o nominal.....:500V KLOCKNER MOELLER,
292908 4 252525 4 A 2525 25 corrente nominal.....: 25 MERLIN GERIN

sensibilidade........: 30mA
contatos auxiliares..: NA + NF

ESQ U E MA G E RAL 1 PAVTO Disjuntores e interruptores de entrada e componentes dos quadros de luz e forga Merlin Gerin, ABB deverao ser
. = : Legenda - Pavimento 1 da linha Compact / minidisjuntores.
Legenda de fiagdo - Pavimento 1 ; 02
- - P Legenda de condutos - Pavimento 1
I=3Bloco auténomo ilum. emergéncia no teto ) Ari ESCALA 1/50
01 o 1012 12 18 o g T 9 D{) Ponto genérico de luz 9W — '
HH- @ - g aixa 4x4" de embutir Elétrica DISJUNTORES DE SAIDA DOS QUADROS DE LUZ E FORGA: MERLIN GERIN, SIEMENS
44 25 44 4 25 B> Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso Quadro de distribuicdo - Tipo - Termomagnético em Caixa Moldada SIEMENS
135678 135678 Teto - Corrente Nominal - conforme diagrama unifilar  (Minidisjuntores)
AW AW QCotovelo reto 90 Saida dupla para eletroduto Alt - Corre_nte de Quno C:IrCUItO -10 KA/127 V
@ 2.;2.52.52.52.52.5 252525252525 - — - - - a - Tensao nominal do isolamento - 500V
i i & Interruptor intermediario 1 tecla - 1,10m do piso Saida horizontal para eletroduto — - Tensdo maxima de servigo - 127V.
4 428 B Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso T reto 90° Média - Frequéncia - 60 Hz
o Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso Terminal ' - Temperatura ambiente - 20°c até 60°c
34 1011 12 13 1356738 P P : P Baixa - Relés térmicos fixos, calibrados a 30°C (a desclassificagdo maxima permitida a 40°C é de 5% da corrente
2525 4 4 4 4 @ 252525252525 & Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso [E Tomada alta a 2,80m do piso nominal)
14 15 16 9 @ Luminaria LED 12W D‘D Tomada baixa a 0,30m do piso - Relés magnéticos f|~xos com curva tipo C (IEC898)
JENI T > — - - Norma de construgéo - IEC947-2
© Luminaria LED 18W Tomada média a 1,10m do piso - Caracteristica de limitagdo de curto circuito, de forma a assegurar que os valores |12t, protejam os cabos que
4 1012 14 3 5 . estdo sendo utilizados nos diagramas unifilares, conforme exigéncias basicas de curto circuito na Norma
] R @ Lumninaria LED 24W LL  Pontos de forga - Uso especifico - Lavadora de louga Brasileira de Instalagéo de Baixa Tens&o - NBR5410, item 5.3.4.3 .
25 4 4 4 25 25 CTR Cotovelo reto 90° sem tampa - 100x50mm - Circuitos derivados e protegidos por disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas em padrao europeu,
4 1012 14 15 134567 @ Luminaria LED 30W TR T reto 90° sem tampa - 100x50mm confor[ne caso dg mono, l?l ou tnp.ol’ar.. N&o é permitida a associagéo de disjuntores mono ou bipolar para
@ L protegdo de circuitos bifasicos e trifasicos.
24 4 4 4 25 2;29525%21512512 " ™ Terminal sem tampa - 100x50mm
@ - MEDIDQR DE ENERGIA ELETRONICO
Y RPPRI Ref.: SERIE iEM3000 SCHNEIDER

NOTA:
1. FIACAO NAO COTADA, CONSIDERAR 2,5mm?;
QM1
™ o = 22" X "
2. ELETRODUTO NAO COTADO, CONSIDERAR 3/4";
g v V2 12[11] 10| 09| 08] 07| 06| 05] 04] 03] 02]o1 BB ——F—— Il — - , )
o R SN | v e - amt | 3. NAO UTILIZAR CONDUITES EM QUALQUER DAS INSTALAGOES;
"N N N D = — A4 % 15 A4 B Y \ 4. SEGUIR FIELMENTE AS BITOLAS DOS CABOS INDICADOS NO PROJETO;
R N R N R NN ' — — 9 h — 12w 55 A ~ " . T\ 18 | \ 5. DEIXAR ARAME GALVANIZADO PARA PASSAGEM DAS FIAGOES DE TV E TELEFONE DENTRO DOS
\. /N /N /N % 24w 3 3 24W 3 3 7AW 3 g | ( ) 25 f \ = HT A\ \
: — O 1.0 1O S s w w2 ~ ~ I a4 o D 4l i ne o ex ¢ ) L ELETRODUTOS; .
TN N N N = g 2t i D o 10 @ © © .« @ ' WiE @ et T 6. DURANTE A OBRA, TOMAR CUIDADO PARA NAO BLOQUERAS OS ELETRODUTOS COM ENTULHOS
O )OO )L O O B=- eoow |~ s \ f z 2 ) 4 18W ‘L“J‘“ 4 isw / E REBOCO.
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" @ 1 — [ 001 05/07/2022 ALTERAGAO NO LAYOUT
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—_ l @ 4 4 4 4 4 4 4 ~Zow ——of 000 13/06/2019 EMISSAO INICIAL
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\. 25 = = Jk . X . x § x § REVISAO DATA MODIFICAGAO
\ g v [ NP < /// el I : \4\
|L \ - 7\ ~ w2 / I CREA-AM DECLARAGCAO DE COMPROMISSO
\ 11 \ 3~ x> 24W 4 1 4‘ 8T24W 4 4‘ 8T 24W 4 3 - 1 - 16 - b 1 b 16 b ART ON-LINE AM2022.0302.761 DECLARACAO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE.
| M . .
e i © S~ ~ E P ] . @ H -| i W ‘ K @ h -| ‘ @ -HTQ_] @ '“: @ '“:'! ‘ © © —h‘a @ H)“ ‘ @ DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo a construgéo, ampliagéo, reforma ou restauro da
* = © 14 8 l 2525 4 | 25 4 l 4 = 25 = 2525 = 1 24W 25 1 24W 2525 1 24W REGISTRO AUTORIA edificagdo esta sendo aprovado APENAS em relagéo a legislagdo de Zoneamento, Uso e Ocupagao do Solo e aos parametros urbanisticos no
Decre n° 3.302 ril 2016, DECLARAMOS, ainda, I n Xigénci legislagdes Municipais, E: is,
9 °© 2 18W i 00:7: ~ g © § © § © CREA-AM F:ge?zi)s e ﬁlgr?nadseToéi:i?::sbBrg:Ie?ra‘si, inclgsive quac:i éaacdeass?bl:l?d(;geoé:;ar;ees:c)eaacg)rgadsez(s:iéencg\: (Igss;j:sﬁssegjl\all?l\.;lgs :Jod; r;as staduas
25 24 4 -—3 ©o—"®? o= © 0 - responsabilidade pela elaboragédo do projeto, atendendo as normas relativas ao direito de vizinhanga, a acessibilidade, solidez, higiene e condigdes
« — o ART ON-LINE de habitabilidade. ESTAMOS cientes que a desobidiéncia as normas podera ser objeto de agao judicial nas esferas civil e criminal, além das sangdes
Zi Zi @ = 6 il - administrativas decorrentes de eventuais prejuizos a terceiros, devendo serem atendidas as condigdes previstas na legislagao federal, estadual e
5 8 ﬁ' — 8 g Rﬁ 200W GE municipal entre outras, a Lei Complementar n® 003 de 16 de janeiro de 2014, em seus artigos 7° e 8°.
= HT ! HT Ea REGISTRO DE: EXECUQAO Manaus, 17 de setembro de 2020
4 4
ASSINATURAS:
Legenda de fiagc3o - Pavimento T - Parte 1 Legenda de fiag3o - Pavimento T - Parte 2 Legenda - Pavimento T : ESCALA 1/50 SENAC
F . ) . Legenda de condutos - Pavimento T .
710 12456 8 & 2 Tomadas médias a 1,10m do piso © Luminaria LED 24W PROPRIETARIO:
I @ S (’1==% Bloco autdbnomo ilum. emergéncia no teto o] Lampada Led 5W Elétrica
5 - " -
el Caixa 2x4" de embutir el .
146 15 e : : “—@Motor trifasico a 0,30m do piso Teto —
@ 25 g Caixa 4x4" de embutir Al e
o] a 1
252525 25 2a50 0 B-- Caixa de passagem 100x100x80 a 2.80 do piso H) Ponto genérico de luz 9W ERICK GADELHA CHAGAS - CREA 040543185-6
3 710 . AUTOR DO PROJETO: ‘
1 2525252525 4 Cotovelo reto 90° L Média
5 4 15 17 Quadro de distribuigéo
W b——] Entrada de servico | Baixa
3 | oo e & Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso g Quadro de medicéo }
ai 123456 - = Piso
& he & Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso Saida dupla para eletroduto
SR @ ‘815 16 17 . Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso Saida horizontal para eletroduto RESP. TECNICO:
124568 L = == arquitetura Eng. Civil - CREA 040.543.185-6
T 12 458 Luminaria LED 12W Terminal 7,5¢v Pontos de forga - Uso especifico - Elevador - 7,5cv trifasico g‘ngenharia Av. Djalma Batista, 3694, sI.27, Chapada
..... . e Tel.: (92) 98113-9056 / 3321-0063
15 17 W.s g T © Luminaria LED 18W |E Tomada alta a 2,80m do piso FOR Pontos de forga - Uso especifico - FORNO - trifasico °
25 4 R H>  Tomada baixa a 0,30m do piso LL Pontos de forca - Uso especifico - Lavadora de louga INSTALAGO ES ELETRICAS
379 10 11 13 A =5 Tomada média a 1,10m do piso CTR Cotovelo reto 90° sem tampa - 100x50mm PROPRIETARIO SENAC
@ zeda 4 @ L T TR Treto 907 sem tampa - 100x50mm TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL - SENAC UNIDADE CTH CIDADE/ESTADO: _ MANAUS/AM
PRI TM  Terminal sem tampa - 100x50mm ENDERECO DA OBRA: | AV. EDUARDO RIBEIRO, 906 - CENTRO CEP: 69.000-000
4 10 TiTULO: EXECUTIVO ELETRICA
12456 8 4 25 4 4 10 ,
HHRHHAE ise ESQUEMA GERAL DO TERREO
@) e THHHH ESQUEMA GERAL 1 PAVTO
25 4 4
ESCALA: 1/50 PRANCHA: 106
DATA PLOTAGEM: 16/09/2022 I E L O 1
ARQUIVO: ELE_001
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